
 

 

 

 

 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ 

 

Συμμόρφωση ως προς τις απαιτήσεις της προδιαγραφής ΕΝ 14322 

 

 

 

Βεβαιώνεται ότι οι μοριοσανίδες με επένδυση διακοσμητικoύ μελαμινικού χαρτιού (Melamine 

Faced Boards for interior uses) πάχους 6mm έως 40mm οι οποίες κατασκευάζονται από την 

ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε., καλύπτουν τις απαιτήσεις της προδιαγραφής EN 14322:2017 ικανοποιώντας 

τις μεθοδολογίες όπως αυτές περιγράφονται στο πρότυπο EN 14323:2017. 

 

 Ενδεικτικές ιδιότητες βάσει του ΕΝ 14322:2017 

 

Property Test method Unit Requirement 

Resistance to cracking 
(Αντίσταση στο ράγισμα) 

 

EN 14323 

 

Rating 

 

≥ 3 

Resistance to scratching 
(Αντίσταση στη χάραξη) 

 

EN 14323 N 
 

≥ 1,5 

Resistance to staining 
(Αντίσταση στο λέκιασμα με χημικά) 

 

EN 14323 

 

Rating 

 

≥ 3 

 

 

Το Τμήμα Ελέγχου Ποιότητας της ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. διεξάγει ελέγχους βάσει όλων των 

οριζόμενων προτύπων ΕΝ 312, ΕΝ 14322, ΕΝ 14323, ΕΝ 438-1 και βάσει των διαδικασιών 

του συστήματος διαχείρισης της ποιότητας ISO 9001:2015 το οποίο εφαρμόζει η εταιρία με 

σκοπό την διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων της. 

 

 

 


